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Modules photovoltaïques Micro-onduleur

Puissance
(Wc)

Prix HT
(€) Référence Dimensions

(mm)
Poids
(kg)

375 Wc 409 € HT 23421 1755x1038x35 21 kg

Puissance  
de sortie 
maximale  

(W)

Prix HT
(€) Référence

Puissance 
DC maximale 

(W)

Plage de  
tension (V)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Nombre  
branchement 
de panneaux

350 W 315 € HT 23844 280-440 W 16-60 V 173x153x28 1,98 kg 1

Puissance  
de sortie 
maximale  

(W)

Prix HT
(€) Référence

Puissance 
DC maximale 

(W)

Plage de  
tension (V)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Nombre  
branchement 
de panneaux

700 W 425 € HT 23771 280-440 W 16-60 V 250x180x28 3,08 kg 01-févr

Puissance  
de sortie 
maximale  

(W)

Prix HT
(€) Référence

Puissance 
DC maximale 

(W)

Plage de  
tension (V)

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Nombre  
branchement 
de panneaux

1500 W 740 € HT 22849 300-470 W 16-60 V 280x176x33 3,75 kg 1-4

Puissance
(Wc)

Prix HT
(€) Référence Dimensions

(mm)
Poids
(kg)

375 Wc 409 € HT 24288 1755x1038x35 21 kg

Puissance
(Wc)

Prix HT
(€) Référence Dimensions

(mm)
Poids
(kg)

440 Wc Nous consulter 22802 2115x1052x40 24,5 kg

PV 375W BLACK MOBG-HM350    

PV 375W SILVER
HM700

PV 440W TERTIAIRE
HM1500

La série BGPV 375 MCSi utilise un design universel convenant aux applications rési-
dentielles comme tertiaires ou commerciales. Construction ou rénovation. Revente 
ou autoconsommation.

La série BGPV (SL) 375 MCSi utilise un design universel convenant aux applications 
résidentielles comme tertiaires ou commerciales. Construction ou rénovation. Re-
vente ou autoconsommation.

La série BGPV 440 MCSi utilise un design universel convenant aux applications rési-
dentielles comme tertiaires ou commerciales. Construction ou rénovation. Revente 
ou autoconsommation.

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 25 ANS
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Accessoires micro-onduleurs

Câble R2V 3G2, 5

Câble de terre souple 6 mm2 vert/jaune 100 m   

Embout mâle

Connectique mâle

Embout femelle

Connectique  femelle

Types Prix HT
(€) Référence

Embout mâle 2,68 € HT 15056

Embout femelle 2,68 € HT 16691

Connectique mâle 15,75 € HT 15311

Connectique 
 femelle 15,75 € HT 15057

Prix HT
(€) Référence Ml

170 € HT FILR2V25C50 50

Prix HT
(€) Référence Ml

290 € HT 15025 100

Renusol - Systèmes de fixations solaires

CODE TARIF DESIGNATION

16776 21,58 € CROCHET DE TOIT ACIER INOXYDABLE

16778 30,56 € CROCHET DE TOIT ARDOISE

24480 30,24 € CROCHET DE TOIT TUILE PLATE 90°

16780 27,56 € CROCHET DE TOIT TUILE PLATE STANDARD

23677 22,68 € CROCHET DE TOIT UK FLEXIBLE (SANS VIS)

24042 25,52 € CROCHET DE TOIT UNIVERSEL RH1

16795 6,62 € BRIDE UNIVERSELLE RS1

16796 10,08 € BRIDE UNIVERSELLE RS1 NOIRE

16785 9,92 € JONCTION DE RAIL 41X35 - VS+

16784 20,63 € VIS A BOIS TETE FRAISEE 6X80 ARDOISE

16783 21,74 € VIS A BOIS TETE LENTICULAIRE 6X80/74

16782 0,63 € VIS TETE MARTEAU M8X25

16781 0,47 € ECROU M8

17790 11,81 € TIGE DOUBLE TIREFOND 10 MM X 20 CM  
+ EQUERRE

13054 14,02 € TIGE DOUBLE TIREFOND 12 MM X 25 CM  
+ EQUERRE

16855 305,55 € KIT SURIMPOSITION (4 modules portrait)  
SUPPORT S (RENUSOL)

17029 274,05 € KIT SURIMPOSITION (4 modules portrait)  
TIGES (RENUSOL)

23448 34,81 € RAIL 41X35X2250 - VS+

17180 17,80 € METASOLE + PORTRAIT 400 MM

17643 11,97 € METASOLE+ EPAISSEUR DE TOLE;  
ACIER 0,40 - 1,25 MM; ALU 0,50

22123 1,58 € MISE A LA TERRE UNIVERSEL P-CLIP

16791 2,68 € CAPUCHON VS+ 41X35

21702 2,05 € PLAQUE ECARTEMENT 5MM

16794 185,85 € BAC A LESTER CONSOLE+
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Combinaisons tuiles / crochets Combinaisons tuiles / crochets (suite)

Aluminium Acier inoxydable UK flexible Tuile plate standard Alu réglable 100mm RH1

420151 420150 420182 420153 420161 420171

Ch
at

ie
re

 P
rim

a

x x x x x

Ch
at

ie
re

 Ju
ra

 N
ov

a

x x x x x

Ka
na

l 1
0

x

Ch
at

ie
re

 P
an

ne

x x x x x

Ac
tu

a

x x

Ch
at

ie
re

 T
ra

di
 1

2

x x x x x

Bi
eb

er
sc

hw
an

z 
18

/3
8 

n°
11

x

M
on

tc
ha

ni
n 

Lo
sa

ng
ee

x x x x x

Sa
nt

en
ay

x x

Do
ub

le
 C

an
al

 
La

ng
ue

do
c

x x x x

Ro
m

an
ee

x x x

 Tuiles Terreal
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Désignation
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La compatibilité de certaines tuiles avec les crochets de toit Renusol dépend de leur recouvrement. Si le recouvrement est trop important, certains crochets ne seront pas compatibles comme le 
montre ce diagramme. Toutes les références de tuiles présentées dans ce tableau ont été testées par Renusol. Pour une assistance technique, veuillez contacter Renusol via l’adresse 
ts@renusol.com

 Tuiles Monier

 Tuiles Edilians
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Toits plats

Bac Acier

F510/18-S F510-EW CS+
Système à simple orientation (Sud) 

sur rails à lester
Système à double orientation  
(Est/Ouest) sur rails à lester

Bac en PEHD à lester

Couvertures métalliques - MS+

Couvertures métalliques - MS+P

Monitoring & gestion d’énergie
HORUS DTU MI-PRO

GARANTIE 2 ANS

Le Horus Pro est un outil de monito-
ring de gestion pour micro-onduleur 
Bourgeois Global MI-600/1200.
Elle communique avec les micro-on-
duleurs, via le mode sans fil 2.4Ghz 
RF, ce qui permet de collecter les 
données de fonctionnement et l’état 
des micro-onduleurs. D’autre part, à 
travers une liaison filiaire «Ethernet», 
la passerelle se connecte à Internet 
pour réaliser la communication sur le 
site de surveillance.

Prix HT
(€) Référence Connexion  

Internet Dimensions Poids
(kg)

473 € HT 23339 Wifi ou Filaire 
(RJ45) 200x101x29 0,28 kg

Coffrets AC + DC

CODE TARIF DESIGNATION

12847 267,75 € COFFRET AC MONO 3kW à 4.5KW  

15705 693,00 € COFFRET AC 3KW 1 ONDULEUR TRI  

21773 289,80 € COFFRET AC 6KW 1 ONDULEUR MONO  

15704 683,55 € COFFRET AC 6KW 1 ONDULEUR TRI  

13584 614,25 € COFFRET AC 6KW 2 OND MONO  

15703 724,50 € COFFRET AC 6KW TRI 3 ONDULEURS MONO  

13585 693,00 € COFFRET AC 9KW 1 ONDULEUR TRI  

16650 622,13 € COFFRET AC 9KW 3 ONDULEURS MONO
SORTIE MONO

13476 752,85 € COFFRET AC 9KW 3 ONDULEURS MONO SORTIE TRI

11744 368,55 € COFFRET DC 3KW DOUBLE TRACKER  
AVEC PARAFOUDRE

13586 693,00 € COFFRET DC 9KW  1+1 STRING 25A 1000VDC  
+ PARAFOUDRE 
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Kit Photovoltaïque Monophasé 3 kWc sur Tuile

Module BG 375 W

X8
Réf : 23421

Mise à la terre
P-clip

Rails 41X35X2250
VS+

Coffret AC 3 kW
Micro-onduleur

Bourgeois Global

MOBG-700

X4
Réf : 23771

X3
Réf : 16855

Kit surimposition S
RENUSOL

1kWc

X8
Réf : 22123

X8
Réf : 23448

X1
Réf : 12847

R2V3G2.5 50m

X1
Réf : FILR2V3G25C50

+ +

+

+

+ +

++

Réf : 15056
Réf : 15311

Réf : 16691
Réf : 15057

Embout / Connectique 
mâle et femelle

HORUS MONITORING 
PRO BOURGEOIS

HORUS MONITORING 
PRO BOURGEOISCâble de terre souple Câble de terre souple

X1
+

+ +
Réf : 23339 Réf : 23339Réf : 15025 Réf : 15025

Kit Photovoltaïque Monophasé 6 kWc sur Tuile

Module BG 375 W

X16
Réf : 23421

Mise à la terre
P-clip

Rails 41X35X2250
VS+

Coffret AC 6 kW
Micro-onduleur

Bourgeois Global

MOBG-700

X8
Réf : 23771

X6
Réf : 16855

Kit surimposition S
RENUSOL

1kWc

X16
Réf : 22123

X16
Réf : 23448

X1
Réf : 13584

Réf : 15056
Réf : 15311

Réf : 16691
Réf : 15057

Embout / Connectique 
mâle et femelle

R2V3G2.5  50m

X2
X1

Réf : FILR2V3G25C50

+ +

+
++

++

Réf BGGKITPV6KWTUILERéf BGGKITPV3KWTUILE
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Kit Photovoltaïque Monophasé 9 kWc sur Tuile

Module BG 375 W

X24
Réf : 23421

Mise à la terre
P-clip

Rails 41X35X2250
VS+

Coffret AC 9 kW
Micro-onduleur

Bourgeois Global

MOBG-700

X12
Réf : 23771

X9
Réf : 16855

Kit surimposition S
RENUSOL

1kWc

X24
Réf : 22123

X24
Réf : 23448

X1
Réf : 16650

Réf : 15056
Réf : 15311

Réf : 16691
Réf : 15057

Embout / Connectique 
mâle et femelle

R2V3G2.5  50m

X3
X1

Réf : FILR2V3G25C50

+ +

+
++

++

Réf BGGKITPV9KWTUILE

+
HORUS MONITORING 

PRO BOURGEOIS Câble de terre souple

+
Réf : 23339 Réf : 15025

+
HORUS MONITORING 

PRO BOURGEOIS Câble de terre souple

+
Réf : 23339 Réf : 15025

Kit Photovoltaïque Triphasé 6 kWc sur Tuile

Module BG 375 W

X16
Réf : 23421

Mise à la terre
P-clip

Rails 41X35X2250
VS+

Coffret AC 6 kW
Micro-onduleur

Bourgeois Global

MOBG-700

X8
Réf : 23771

X6
Réf : 16855

Kit surimposition S
RENUSOL

1kWc

X16
Réf : 22123

X16
Réf : 23448

X1
Réf : 15703

Réf : 15056
Réf : 15311

Réf : 16691
Réf : 15057

Embout / Connectique 
mâle et femelle

R2V5G2.5  50m

X2
X1

Réf : FILR2V5G25C50 

+ +

+
++

++

Réf BGGKITPV6KWTUILETRI
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Kit Photovoltaïque Triphasé 9 kWc sur Tuile

Module BG 375 W

X24
Réf : 23421

Mise à la terre
P-clip

Rails 41X35X2250
VS+

Coffret AC 9 kW
Micro-onduleur

Bourgeois Global

MOBG-700

X12
Réf : 23771

X9
Réf : 16855

Kit surimposition S
RENUSOL

1kWc

X24
Réf : 22123

X24
Réf : 23448

X1
Réf : 13476

Réf : 15056
Réf : 15311

Réf : 16691
Réf : 15057

Embout / Connectique 
mâle et femelle

R2V5G2.5  50m

X3
X1

Réf : FILR2V5G25C50

+ +

+
++

++

Réf BGGKITPV9KWTUILETRI

+
HORUS MONITORING 

PRO BOURGEOIS Câble de terre souple

+
Réf : 23339 Réf : 15025

Onduleurs

Batterie

TOUTE UNE GAMME DE 2 A 185 KVA 
PRIX SUR DEMANDE

POSSIBILITE  
D’EMPILER  
3 BATTERIES POUR 
AVOIR 15 KVA

OPTIONS

CODE TARIF DESIGNATION

24590 6 395,00 € BATTERIE HUAWEI LUNA 5KVA

24593 2 520,00 € DC/DC MODULE

CODE TARIF DESIGNATION

23548 1 235,00 € BACK UP 1-PHASE

23549 2 473,00 € BACK UP 3-PHASE

24450 284,00 € SUPPORT MUR BATTERIE HUAWEI

22307 343,00 € SMART DONGLE 4G

CODE TARIF DESIGNATION

22837 158,00 € SMART DONGLE WLAN-FE

22185 1 449,00 € SMART LOGER 3000A

22920 236,00 € DDSU666-H ( MONOPHASE)

22309 400,00 € DTSU666-H (TRIPHASE- 
SMART POWER SENSOR)



20 21photovoltaïque | 2022 photovoltaïque | 2022

Maison connectée et efficacité énergétique Maison connectée et efficacité énergetique (suite)

SMART PLUG

CODE TARIF DESIGNATION

11478 120,00 € Prise commandable par smartphone 
Mesure de puissance jusqu’à 3500 W
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Bornes recharge
WALLBOX eHOME

CODE TARIF DESIGNATION

24232 1 087,00 € WB eHOME-T2S32 / 1P TYPE 2 / 7.4 kW

25311 1 150,00 € WB eHOME-T2S16 TRI / 1P TYPE 2 / 11kW

24578 110,00 €
SHUTTER (CAPTEUR INTELLIGENT)

Ajuste la puissance en fonction  
de la consommation des appareils ménagers

Modèle T1C32 T2C32 T2S32 T2C16 TRI T2S16 TRI

Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 1P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre

Tension (CA) 230 VAC  
+/- 10 %

230 VAC  
+/- 10 %

230 VAC  
+/- 10 %

400 VAC  
+/- 10 %

400 VAC  
+/- 10 %

Intensité maximale 32 A 32 A 32 A 16 A 16 A

Puissance maximale 7.4 kW 7.4 kW 7.4 kW 11 kW 11 kW

Raccordement Câble Type 1 Câble Type 2 Socket Type 2 Câble Type 2 Socket Type 2

Ballons thermodynamiques
EFFIE II 230 BG

EFFIE II 350 BG

CODE TARIF DESIGNATION

23125 3 175,00 € EFFIE II 230 BG

CODE TARIF DESIGNATION

23302 3 260,00 € EFFIE II 350 BG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité Vmax (L) 247 l
Cycle de soutirage L

ETAS (ηwh)  112,3 %
Puissance moyenne absorbée 0,5 kW

COP 2,71
Résistance électrique 2 kW

Tension / Courant max absorbé 220-230 V / 8,7 A
Durée de mise en température 6h19

Niveau sonore acoustique 53 dB(A)
Poids à vide 87 kg

Diamètre raccordements hydrauliques G 3/4 M

Consommation annuelle énergie  
(conditions climatiques moyennes) 912 kWh / an

Quantité de fluide frigo R134a 0,9 kg
Débit d’air 400 m3/h

Pression disponible 55 Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité Vmax (L) 323 l
Cycle de soutirage XL

ETAS (ηwh)  117,6 %
Puissance moyenne absorbée 0,5 kW

COP 2,86
Résistance électrique 2 kW

Tension / Courant max absorbé 220-230 V / 8,7 A
Durée de mise en température 7h59

Niveau sonore acoustique 53 dB(A)
Poids à vide 92 kg

Diamètre raccordements hydrauliques G 3/4 M

Consommation annuelle énergie  
(conditions climatiques moyennes) 1 425 kWh / an

Quantité de fluide frigo R134a 0,9 kg
Débit d’air 400 m3/h

Pression disponible 55 Pa
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Mobility & eMobility

Application
Conçue pour être installée dans des espaces aussi en accès public (zones 
urbaines, centres commerciaux, parkings, aéroports, stations-service, etc.) 
que privé (entreprises, parkings privés, etc.), la borne intelligente permet 
un grand nombre de possibilités rendant son utilisation plus agréable pour 
l’utilisateur ou l’opérateur.

Style conceptuel
De nos jours, le concept de villes intelligentes implique une conception 
novatrice des équipements urbains, notamment des équipements de 
recharge de véhicules électriques en raison de leur nature innovante. Avec sa 
forme stylisée et ses lignes épurées, la gamme eVolve répond à ce critère.

De la même manière, non seulement la conception externe de la borne a 
été prise en compte, mais également ses conditions de fonctionnement et 
environnementales quotidiennes. 

Avantages du produit
Pour l’opérateur / le propiétaire Pour l’utilisateur

• Le système intégré de gestion de la charge 
permet de réduire le coût total de propriété 
en chargeant deux véhicules électriques 
simultanément, même lorsque la borne n’utilise 
pas sa puissance maximale.

• Sa porte fermée à clé permet d’accéder 
facilement à l’intérieur de la borne ainsi que 
de l’installer et de l’entretenir plus rapidement 
(entretien préventif/correctif), réduisant ainsi 
les dépenses d’exploitation. De plus, il est 
possible d’installer la borne près d’un mur afin 
d’optimiser l’espace disponible.

• Le boîtier de la borne est en aluminium et en 
plastique ABS, rendant la structure robuste. 
Il fournit une protection aussi bien contre la 
contrainte mécanique que contre les conditions 
environnementales extrêmes, permettant ainsi 
d’accroître la durée de vie de la borne et de ne 
pas la remplacer au bout de quelques années.

• En matière de transmission de données, la 
borne dispose d’un port Ethernet (par défaut) 
ou d’un modem 4G/3G/GPRS (en option), lui 
permettant d’être connectée à un système de 
supervision (par protocole OCPP).  

• Afin d’être conforme aux exigences les 
plus strictes en matière de facturation, la 
gamme eVolve comprend des compteurs 
certifiés répondant à la directive européenne 
sur les instruments de mesure (MID).

• Un écran rétroéclairé affiche des instructions 
claires et l’état des prises, rendant l’utilisation 
de la borne agréable pour les utilisateurs. Cela 
s’avère particulièrement utile lorsque la borne a 
déjà été réservée par un autre utilisateur. 

• La gamme eVolve dispose d’un système 
d’authentification flexible, c’est-à-dire que 
l’utilisateur peut s’identifier avant ou après avoir 
branché la prise sur son véhicule électrique. 
En outre, le processus d’identification peut 
également être désactivé afin d’utiliser la 
borne en mode « connect n’ charge » (prête à 
charger). 

 • L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a aussi été prise en compte afin de 
respecter les normes internationales relatives 
à la hauteur des prises et de l’écran et ainsi 
faciliter l’utilisation de la borne. 

• La gamme eVolve dispose des protections 
électriques nécessaires, non seulement pour 
minimiser les risques d’électrocution mais aussi 
pour garantir la plus longue durée d’utilisation 
possible grâce aux protections indépendantes 
de chaque prise.

eVolve Smart
Le chargeur le mieux adapté aux environnements urbains

Bornes recharge (suite)
WALLBOX Enext

CODE TARIF DESIGNATION

23385 1 481,00 € WB eNext-T / 1P TYPE 2 / 22 kW

24715 214,00 € SHUTTER (CAPTEUR INTELLIGENT)

CODE TARIF DESIGNATION

23198 914,00 € PIEDESTAL Pied Borne (WALLBOX)

Modèle S T

Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension (CA) 230 VAC  +/- 10 % 400 VAC +/- 10 %

Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A

Puissance d’entrée maximale 7.4 kW 22 kW

Nombre de prises 1 1

Puissance de sortie maximale par prise 7.4 kW 22 kW

Intensité de sortie maximale par prise 32 A 32 A

Tension de sortie (CA) 230 V AC (1P + N + terre) 400 V AC (3P + N + terre)

Raccordement 1 x prise Type 2 1 x prise Type 2

CUSTOMISATION LOGO POSSIBLE 
SUR TOUTES LES BORNES
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Circontrol S.A. - C/ Innovació, 3. Industrial Park Can Mitjans, 08232 Viladecavalls (Barcelona)
Telf. +34 937 362 940 - Fax +34 937 362 941 - circontrol@circontrol.com - www.circontrol.com re
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Gamme eVolve Smart

Caractéristiques des modéles
(Borne et wallbox)

Exemples de personnalisation

Caractéristiques Générales
Connexion au réseau 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 / 1.6 J
Indice de protection du boîtier IP54 / IK10
Matériau du boîtier Aluminium et ABS
Verrou de la porte du boîtier Clé anti-vandalisme

Accès au boîtier Porte frontale
Température de fonctionnement de −5 °C à +45 °C
Température de stockage de −40 °C à +60 °C
Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation
Balise lumineuse Afficheur RVB
Écran LCD et affichage multilingue
Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL conforme à 
la norme ISO/IEC 61851-1

Dimensions (P x L x H) Borne: 290x450x1550 mm
Wallbox: 220x380x930 mm

Poids Borne: 55 kg
Wallbox: 30 kg

Lecteur RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz

Compteur MID Class 1 - EN50470-3
Gestion du courant de sortie Système intégré de gestion de la 

charge

Protections contre les 
surintensités

Disjoncteur miniature (courbe C)**

Dispositif de sécurité DDR type A (30 mA)  
Fonction de réarmement 
automatique en option**

Système de protection de la 
prise Type 2

Système de verrouillage

Compatible avec le système de 
gestion dynamique de la charge 
(DLM) **

Appareils en option

Kit à basse température de −30 °C à +45 °C 
Dispositif de sécurité DDR type A (30 mA) + 6mA CC

Fonction de réarmement 
automatique en option*,**
DDR type B (30 mA) Fonction 
de réarmement automatique en 
option*,**

Dispositif de protection contre 
les surtensions

Protection à quatre pôles contre les 
surtensions transitoires IEC 61643-1 
(classe II) **

Prise de recharge type 2 Obturateur
Transmission de données sans fil 4G / 3G / GPRS / GSM
Câble à ressort gainé
(Longueur du câble : 4 m)

Type 1 + Type 1  
Type 2+ Type 2

Personnalisation Personnalisation frontale

Modèle S T TM4 C63 One*
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre
Tension d’entrée (CA) 230 V AC +/-10% 400 V AC +/-10% 400 V AC +/-10% 400 V AC +/-10%
Intensité d’entrée 
maximale

64 A 64 A 64 A 63 A

Puissance d’entrée 
maximale

14,7 kW 44 kW 44 kW 43 kW

Nombre de prises 2 2 4* 1
     Puissance de sortie maximale 32 A 32 A 32 A 16 A 63 A
     Intensité de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW 43 kW
    Tension de sortie (CA) 230 V AC 

(1P + N + terre) 
400 V AC 
(3P + N + terre)

400 V AC 
(3P + N + terre)

230 V AC 
(1P + N + terre)

400 V AC 
(3P + N + terre) 

     Puissance de sortie maximale 32 A 32 A 32 A 16 A
     Intensité de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW
    Tension de sortie (CA) 230 V AC 

(1P + N + terre) 
400 V AC 
(3P + N + terre)

400 V AC 
(3P + N + terre)

230 V AC 
(1P + N + terre)

Raccordement 2 x Prises Type 2 
(système de verrouillage)

2 x Prises Type 2 
(système de 
verrouillage)

2 x Prises Type 2 
(système de 
verrouillage)

 2x CEE/7 Câble de Type 2  
(4 m)

Les bornes de la gamme eVolve dispose 
d’une large surface frontale pouvant être 
facilement personnalisée.

A        B A        B A    A                               B

Pr
is

e 
A

Pr
is

e 
B

* Usage exclusif Type 2 ou CEE/7 par prise

* Conformément aux directives, cette fonction n’est pas disponible pour le 
câble.
** Non disponible pour le modèle TM4
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ECLIPSE
Pergola photovoltaïque  

TOITURE CONFIGURABLE
 
Configurez votre toiture parmi les 3 possibilités suivantes : 

La toiture photovoltaïque, productrice d'électricité. 
Inclinaison fixe des panneaux de 7,5° pour un rendement énergétique optimal. 

La toiture à lames orientables pour la régulation de la ventilation et du flux lumineux. 
Lames orientables de 0 ° à 120°. 

La toiture biovoltaïque, productrice d'électricité, de confort climatique et thermique. 

DÉCLINAISON  

Façade Îlot Assemblage 

AVANTAGES

12

15 

ECLIPSE
Pergola photovoltaïque
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F 

 

G  

C   D 

Anthracite mat Blanc brillant Kit de lames orientables 
RAL 7016 RAL 9010 

CARACTÉRISTIQUES 
ET OPTIONS 

 Modèles 2x2 modules 2x3 modules 3x2 modules 4x2 modules 3x3 modules 4x3 modules 

 Surface (m²) 10 15 15 20 22 28 
 Largeur (mm) A 2845 2845 4095 5345 4095 5345 

  

Longueur (mm) B 3676 5376 3676 3676 5376 5376 

Hauteur (mm) C 2672 2672 2672 2672 2672 2672 
  

Hauteur poteau (mm) D 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Hauteur toiture photovoltaïque (mm) E 351 351 351 351 351 351 
 

Hauteur toiture à lames orientables (mm) F 377 377 377 377 377 377 

Dimensions poteau (mm) G 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150 
      

Poids (2 poteaux)* (kg) 269 294 314 338 339 384 
 Poids (4 poteaux)* (kg) 310 335 355 379 380 425 

Nbre de modules photovoltaïques maxi 4 6 6 8 9 12 

Nbre de modules à lames orientables maxi 2 X 2 X 3 X 4 X 3 X 4 X 

 Installation adossée à la façade (2 poteaux) 

Installation en îlot (4 poteaux) 

 Couplage latéral 

 Couplage profondeur 

Charge de neige maxi (kg/m²) 350 350 350 350 350 350 

 Matériaux 
 Structure : Aluminium 6063 T5 Visserie : inox Lames : Aluminium extrudé, alliage 6063 

 Couleurs 
Structure thermolaquée et certifiée Qualicoat. Gris anthracite - RAL 7016 Blanc - RAL 9010 Lames orientables: RAL 9010 

 Equipement standard  Options 
Strip LED periphérique Embases de fixation au sol  Spot LED encastré Screen périphérique Habillage sous panneaux Pilotage par smartphone 

IP65 - Blanc neutre 3200 K Dimensions : 300*300*230 mm IP54 - Orientable +/- 13° Plaque polycarbonate 
1050 Lumens / m - 4x5 m Disponible RAL 7016 et 9010 Blanc neutre 3000 K alvéolaire blanche 16 mm 

380 Lumens / m 
      Strip LED : IP65 - Blanc neutre 3200 K - 1050 Lumens / m - 4x5 m

Spot LED : IP54 - Blanc neutre 3000 K, orientable +/- 13° - 380 Lumens / m 
Télécommande pour le pilotage des lames orientables, des screens et de l'éclairage (fonctions ON/OFF et variation de l’intensité lumineuse).
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Anthracite mat Blanc brillant Kit de lames orientables 
RAL 7016 RAL 9010 

CARACTÉRISTIQUES 
ET OPTIONS 

 Modèles 2x2 modules 2x3 modules 3x2 modules 4x2 modules 3x3 modules 4x3 modules 

 Surface (m²) 10 15 15 20 22 28 
 Largeur (mm) A 2845 2845 4095 5345 4095 5345 

  

Longueur (mm) B 3676 5376 3676 3676 5376 5376 

Hauteur (mm) C 2672 2672 2672 2672 2672 2672 
  

Hauteur poteau (mm) D 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Hauteur toiture photovoltaïque (mm) E 351 351 351 351 351 351 
 

Hauteur toiture à lames orientables (mm) F 377 377 377 377 377 377 

Dimensions poteau (mm) G 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150 
      

Poids (2 poteaux)* (kg) 269 294 314 338 339 384 
 Poids (4 poteaux)* (kg) 310 335 355 379 380 425 

Nbre de modules photovoltaïques maxi 4 6 6 8 9 12 

Nbre de modules à lames orientables maxi 2 X 2 X 3 X 4 X 3 X 4 X 

 Installation adossée à la façade (2 poteaux) 

Installation en îlot (4 poteaux) 

 Couplage latéral 

 Couplage profondeur 

Charge de neige maxi (kg/m²) 350 350 350 350 350 350 

 Matériaux 
 Structure : Aluminium 6063 T5 Visserie : inox Lames : Aluminium extrudé, alliage 6063 

 Couleurs 
Structure thermolaquée et certifiée Qualicoat. Gris anthracite - RAL 7016 Blanc - RAL 9010 Lames orientables: RAL 9010 

 Equipement standard  Options 
Strip LED periphérique Embases de fixation au sol  Spot LED encastré Screen périphérique Habillage sous panneaux Pilotage par smartphone 

IP65 - Blanc neutre 3200 K Dimensions : 300*300*230 mm IP54 - Orientable +/- 13° Plaque polycarbonate 
1050 Lumens / m - 4x5 m Disponible RAL 7016 et 9010 Blanc neutre 3000 K alvéolaire blanche 16 mm 

380 Lumens / m 
      Strip LED : IP65 - Blanc neutre 3200 K - 1050 Lumens / m - 4x5 m

Spot LED : IP54 - Blanc neutre 3000 K, orientable +/- 13° - 380 Lumens / m 
Télécommande pour le pilotage des lames orientables, des screens et de l'éclairage (fonctions ON/OFF et variation de l’intensité lumineuse).

B

A

C D

G

E F

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
Modèles 2x2 modules 2x3 modules 3x2 modules 4x2 modules 3x3 modules 4x3 modules

Surface (m2) 10 15 15 20 22 28

Largeur (mm) A 2845 2845 4095 5345 4095 5345

Longueur (mm) B 3676 5376 3676 3676 5376 5376

Hauteur (mm) C 2672 2672 2672 2672 2672 2672

Hauteur poteau (mm) D 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Hauteur toiture photovoltaïque (mm) E 351 351 351 351 351 351

Hauteur toiture à lames orientables (mm) F 377 377 377 377 377 377

Dimensions poteau (mm) G 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150 150x150

Poids (2 poteaux)* (kg) 269 294 314 338 339 384

Poids (4 poteaux)* (kg) 310 335 355 379 380 425

Nbre de modules photovoltaïques maxi 4 6 6 8 9 12

Nbre de modules à lames orientables maxi 2 x 2 x 3 x 4 x 3 x 4 x 

Installation adossée à la  façade (2 poteaux)

Installation en îlot (4 poteaux)

Couplage latéral

Couplage profondeur

Charge de neige maxi (kg/m2) 350 350 350 350 350 350

Matériaux
Structure : Aluminium 6063 TS        Visserie : inox           Lames : Aluminium extrudé, alliage 6063

Couleurs
Structure thermolaquée et certifiée Qualicoat. Gris anthracite - RAL 7016                          Blanc - RAL 9010                          Lames orientables : RAL 9010       

PHOTON
Carport

Études et devis sur demande

PHOTON
Carport Études et devis sur demande
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RECUPERATIONEAU DE PLUIE 

AVANTAGES

RÉCUPÉRATION
EAU DE PLUIE

POSE EN FAÇADE
OU AU SOL

SOLUTION
100 % ÉTANCHE

MODULES 
CADRES

63 CELLULES

OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE

COMPATIBLE
MICRO 

ONDULEUR

PR
ODUIT
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SOLIPAC - Projet PV - CLIENT : ______________________________________ 
 

 
SOLIPAC         ESPACE POLYGONE – 277 rue Jean Baptiste BIOT – 66000 PERPIGNAN            Page 1/1 

 
Adresse exacte :                                                                                  Nom du projet :                                               
 
Coordonnées GPS :        
                                           
         Photos intérieur/extérieur – Plans de masse / coupes si possible 
 

Dimensions toiture (si possible) 

-Rampant : ________ m 

-Largeur : __________ m 

Installation en conso. existante : 

 Mono    

 Triphasé 

Puissance en conso. : _________kVA 

Type Implantation 
Toiture ou autre ?      Terrasse, revêtement : ___________   Monopente : _____   Bi-pente : ______   Autre : __________________ 

Type Couverture      Tuile meca  Tuile canal   Tuile plate  Ardoise  Bac acier (profil trapezo)  Fibro   Autre : _________ 

Type Charpente Bois/ métal ? ________ Structure ? _____________ chevrons, pannes… ? ____________ charge admissible ?_______ 

Longueurs Distance toiture-local technique : ________ m           Distance LT-raccordement : __________ m 

 Livraison matériel :                                                  CP :                                  Ville :                                         PAYS : 

Destination de l’électricité :  Autoconsommation seule  Autoconsommation + vente du surplus   Vente totalité 

 Solution de gestion de l’énergie (FHE, monitoring horus)                Afficheur 
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–
Votre Comptoir 
BC Auvergne

Comptoir

conjugue la puissance d’un groupe mondial avec la flexibilité 
d’une équipe de professionnels proche de vous. 

https://www.bcauvergne.fr

NEVERS
1746 route de Château Chinon
58000 SAINT ELOI
Tél 03 73 55 17 00
nevers@bcauvergne.fr

VICHY
8 boulevard du Bicentenaire
03300 CUSSET
Tél 04 43 55 79 40		
vichy@bcauvergne.fr

CLERMONT-FERRAND
224 avenue Jean Mermoz
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél 04 73 98 01 11	
comptoir@bcauvergne.fr


